KOSZTORYS OFERTOWY

Wykonywanie rob6t budowlanych w zakresie remontéw i awarii urzadzern wodociaggowych. W tym sieci wodociggowych, pompowni wody oraz przytaczy
wodociggowych a takze rob6t odtworzeniowych nawierzchni wraz z kompleksowym przywréceniem terenu do stanu pierwotnego po wykonanych
robotach, na terenie dziatalnosci PWiK Sp. z 0.0. w Gliwicach, tj. na terenie administracyjnym gmina Gliwice, Pyskowice, Rudziniec, Sosnicowice i
Zbrostawice

Sktadniki cenotworcze:
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Numer |Podstawa Opis Jm llosé Cena jedn. Wartosé
Kosztorys WODOCIAG ZELIWNY DN 250
Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ODTWORZENIOWE
1.1 KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drégw  |km 0,30
terenie rGwninnym
1.2 AT 3/101/2 Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, ciecie na gtebokos¢ m 7,60
10-cm
13 AT 3/101/5 Roboty remontowe, nawierzchnie betonowe niespekane, ciecie za m 7,60
kazdy dalszy 1-cm- docelowo 16
14 KNR 231/803/3 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, m2 6,50
mechanicznie, grubos¢ nawierzchni 3-cm
15 KNR 231/803/4 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, m2 6,50
mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1-cm- docelowo 16cm
1.6 KNR 231/802/7 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, m2 6,50
grubos¢ podbudowy 15-cm
1.7 KNR 231/802/8 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, m2 6,50
dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci podbudowy- docelowo 30cm
1.8 KNR 231/805/1 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce|m2 12,00

piaskowej, recznie, wysokos¢ kostki 8-cm- analogia - rozebranie kostki
betonowej gr 6cm

1.9 KNR 231/815/1 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla m2 3,00
pieszych, ptyty betonowe 35x35x5-cm na podsypce piaskowej

1.10 KNR 231/802/7 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, m2 7,50
grubos¢ podbudowy 15-cm

1.11 KNR 231/813/1 Rozebranie kraweznikdw, betonowych 15x30-cm na podsypce m 5,00
piaskowej

1.12 KNR 231/812/3 Rozebranie faw pod krawezniki, tawy z betonu m3 0,40

1.13 KNR 231/814/2 Rozebranie kraweznikdw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza|m 3,00
8x30-cm na podsypce piaskowej

1.14 KNR 401/108/11 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do |m3 5,38
1-km

1.15 KNR 401/108/12 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymina |m3 5,38
kazdy nastepny 1-km- docelowo 10km

1.16 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po  |m2 6,50
zageszczeniu 15-cm- jezdnia

1.17 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy m2 6,50
dalszy 1-cm grubosci- docelowo 30cm

1.18 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po  |m2 15,00
zageszczeniu 15-cm- chodniki

1.19 KNR 231/511/2 (2) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6-cm, na m2 12,00
podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa- z odzysku

1.20 KNR 231/502/1 Chodniki z ptyt betonowych, 35x35x5-cm na podsypce piaskowej z m2 3,00

wypetnieniem spoin piaskiem- ptytki z odzysku




Numer |Podstawa Opis Jm llosé Cena jedn. Wartosé

1.21 KNR 231/402/4 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3 0,60

1.22 KNR 231/403/3 Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30-cm na podsypce cementowo- |m 5,00
piaskowej- odzysk

1.23 KNR 231/407/3 Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |[m 3,00
spoin piaskiem - z odzysku

1.24 KNR 231/110/1 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klincowo- m2 6,50
zwirowych, mieszanki o lepiszczu asfaltowym, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 4-cm

1.25 KNR 231/110/2 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klincowo- m2 6,50
zwirowych, mieszanki o lepiszczu asfaltowym, dodatek za kazdy
nastepny 1-cm warstwy- docelowo 7cm

1.26 KNR 231/311/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- m2 6,50
zwirowych, warstwa asfaltowa wigzaca, grubosci 4-cm

1.27 KNR 231/311/2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- m2 6,50
zwirowych, warstwa asfaltowa wigzaca, dodatek za kazdy dalszy 1-cm
grubosci warstwy

1.28 KNR 231/311/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- m2 6,50
zwirowych, warstwa asfaltowa scieralna, grubosci 3-cm

1.29 KNR 231/311/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- m2 6,50
zwirowych, warstwa asfaltowa Scieralna, dodatek za kazdy dalszy
1-cm grubosci warstwy

1.30 KNR 201/510/1 Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu 5-cm  |m2 414,00

1.31 KNR 201/510/2 Dodatek za kazde nastepne 5-cm warstwy humusu przy humusowaniu |m2 414,00
skarp- docelowo 15cm

2 Element ROBOTY ZIEMNE

2.1 KNR 201/221/6 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, |m3 6,75
koparka 0,40-m3, grunt kategorii lll- roboty kontrolne

2.2 KNR 201/230/1 (1) Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na odlegtosé do [m3 6,75
10-m, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55-kW (75-KM)

2.3 KNR 201/236/1 Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki m3 6,75
kategorii I-1ll

2.4 KNR 201/206/2 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku m3 17,71
samochodami samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,40-m3, grunt
kategorii I11-90% mechanicznie

2.5 KNR 201/301/2 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami m3 1,97
samowyfadowczymi do 1-km, kategoria gruntu Ill- 10% recznie

2.6 KNR 201/214/4 (2) Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete |m3 19,68
0,5-km odlegtosci transportu, ponad 1-km samochodami
samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii llI-IV,
samochdd 5-10-t- docelowo 10km

2.7 KNR 201/322/7 Umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych palami m2 57,60
szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z rozbiérka,
umocnienia azurowe, gtebokos¢ do 3.0-m, kategoria gruntu lI-IV

2.8 KNR 201/230/1 (1) Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na odlegtosé do |m3 11,32
10-m, grunt kategorii I-11l, spycharka 55-kW (75-KM)- zasyp piaskiem

2.9 KNR 201/236/1 Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki m3 11,32
kategorii |-l

2.10 KNR 201/217/6 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na m3 101,30
odktad, koparka 0,40-m3, grunt kategorii Ill- 90% mechanicznie

211 KNR 201/310/2 Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dnado 1.5-mze |m3 11,25
ztozeniem urobku na odktad, wykopy o gtebokosci do 1.5-m, kategoria
gruntu lll- 10% recznie

2.12 KNR 201/230/1 (1) Zasypywanie wykopdéw spycharkami, przemieszczanie na odlegtosé do |m3 53,27
10-m, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55-kW (75-KM)

2.13 KNR 201/236/2 Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty m3 53,27
kategorii Ill-1IV

2.14 KNR 201/212/5 (2) Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku m3 48,03
samochodami samowytadowczymi do 1-km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40-m3, grunt kategorii I-lI,
spycharka 55-kW, samochéd 5-10-t

2.15 KNR 201/214/4 (2) Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete |m3 48,03

0,5-km odlegtosci transportu, ponad 1-km samochodami
samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii llI-1V,
samochdd 5-10-t- docelowo 10km
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3 Element ROBOTY MONTAZOWE

3.1 KNRW 218/511/3 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 20-cm- m3 40,00
podsypka piaskowa

3.2 KNRW 218/511/3 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 20-cm- m3 100,19
obsypka piaskowa 30cm ponad rure

3.3 KNRW 218/101/5 Rury Zeliwne cisnieniowe kielichowe, Dn-250-mm m 200,00

3.4 KNRW 218/109/7 (1) Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-160-mm m 10,00
PE100 SDR11

3.5 KNRW 218/109/4 (2) Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-110-mm m 10,00
PE100 SDR11

3.6 KNRW 218/109/3 (2) Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-90-mm PE100|m 10,00
SDR11

3.7 KNRW 218/112/3 (2) Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o taczeniach zgrzewano- szt 1,00
kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz), Fi-160-mm, PE-
HD

3.8 KNRW 218/112/2 (2) Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o taczeniach zgrzewano- szt 1,00
kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz), Fi-110-mm, PE-
HD

3.9 KNRW 218/112/1 (6) Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o taczeniach zgrzewano- szt 1,00
kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz), Fi-90-mm, PE-HD

3.10 KNRW 218/110/7 (2) Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg ztacze 1,00
zgrzewania czotowego, Fi 160-mm, z agregatem

3.11 KNRW 218/110/4 (2) Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metoda ztacze 1,00
zgrzewania czotowego, Fi 110-mm, z agregatem

3.12 KNRW 218/110/3 (2) Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg ztacze 1,00
zgrzewania czotowego, Fi 90-mm, z agregatem

3.13 Kalkulacja wtasna Przewiert sterowany rurg z zeliwa sferoidalnego z powtoka PE dn 250 |m 100,00
przewiertowg wraz z uszczelkg oraz dodatkowym garbem,
pierscieniem i rekawem termokurczliwym

3.14 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa |[m 230,00
sztucznego

3.15 Kalkulacja wtasna Dostawa - uszczelki blokowane dn 250 szt 34,00

3.16 KNRW 218/114/6 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi-250-mm- tuk zeliwny szt 6,00
kielichowy MMK dn 250 90st + uszczelki blokowane

3.17 KNRW 218/114/6 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi-250-mm- tuk zeliwny szt 6,00
kielichowy MMK dn 250 45st + uszczelki blokowane

3.18 KNRW 218/114/6 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe, Fi-250-mm- tuk zeliwny szt 2,00
kielichowy MMK dn 250 22st + uszczelki blokowane

3.19 KNRW 218/114/6 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi-250-mm- tuk zeliwny szt 2,00
kielichowy MMK dn 250 11st + uszczelki blokowane

3.20 KNRW 218/114/6 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe, Fi-250-mm- Ksztattka szt 4,00
zeliwna kotnierzowo-kielichow typ E dn 250 + uszczelki blokowane

3.21 KNRW 218/114/6 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi-250-mm- Kréciec zeliwny |szt 3,00
jednokotnierzowy typ F dn 250+ uszczelki blokowane

3.22 KNRW 218/114/6 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe, Fi-250-mm- Trdjnik zeliwny |szt 2,00
kielichowo-kotnierzowy MMA dn 250/80+ uszczelki blokowane

3.23 KNRW 218/114/6 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe, Fi-250-mm- Tréjnik zeliwny |szt 1,00
kielichowo-kotnierzowy MMA dn 250/100+ uszczelki blokowane

3.24 KNRW 218/114/6 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe, Fi-250-mm- Trdjnik zeliwny |szt 1,00
kielichowo-kotnierzowy MMA dn 250/150+ uszczelki blokowane

3.25 KNRW 218/114/6 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi-250-mm- Trdjnik zeliwny |szt 2,00
kotnierzowy dn 250

3.26 KNRW 218/219/1 Hydranty pozarowe, podziemne Fi-80-mm kpl 1,00

3.27 KNRW 218/209/3 (2) Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnirerzowe montowane w kpl 1,00
komorach, Fi-500:-mm, bez nasuwki

3.28 KNRW 218/218/6 Kompensatory w rurociggach sieci wodociggowych, Fi-500-mm- kpl 2,00
tacznik rurowy WAGA dn 500

3.29 KNRW 218/205/6 (2) Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg, Fi-250-mm, |kpl 1,00
bez nasuwki

3.30 KNRW 218/212/3 (2) Zasuwa typu "E" kotnierzowa z obudowa montowana na rurociggach |kpl 1,00
PVCi PE, Fi-150:‘mm

3.31 KNRW 218/212/2 (2) Zasuwa typu "E" kotnierzowa z obudowa montowana na rurociggach |kpl 1,00
PVCi PE, Fi-100-mm

3.32 KNRW 218/212/2 (1) Zasuwa typu "E" kotnierzowa z obudowa montowana na rurociggach |kpl 1,00
PVCi PE, Fi-80-mm

3.33 KNRW 218/701/7 (2) Préoba wodna szczelnosci sieci wodociggowych, (wodocigg 200-m) préba 1,50
Fi-400-mm, rury zeliwne

3.34 KNRW 218/707/4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej, (rurocigg 200-m) szt 1,50

Dn-400-mm
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3.35 KNRW 218/708/4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej, (rurocigg 200-m) szt 1,50
Dn-400-mm
3.36 KNRW 219/134/1 Oznakowanie trasy gazociggu, na murze kpl 7,00
suma netto:

UWAGA:

ILOSCI PRZYJETE DO KOSZTORYSU SA JEDYNIE POGLADOWE W CELU UMOZLIWIENIA ZAMAWIAJACYMU POROWNANIA OFERT POSZCZEGOLNYCH WYKONAWCOW. PODSTAWA PLATNOSCI DLA
ROBOT OBJETYCH UMOWA BEDA KOSZTORYSY POWYKONAWCZE SPORZADZONE W OPARCIU O CENY JEDNOSTKOWE ZAWARTE W KOSZTORYSIE OFERTOWYM, A DLA POZOSTALYCH ROBOT, KTORE
NIE ZOSTALY WYSPECYFIKOWANE W KOSZTORYSACH OFERTOWYCH, BEDZIE STOSOWANE ROZLICZENIE W OPARCIU O STAWKI NIE WYZSZE NIZ SREDNIE DLA WOJEWODZTWA SLASKIEGO,
OKRESLONE W AKTUALNYCH NA DZIEN SPORZADZENIA KOSZTORYSOW ZESZYTACH SEKOCENBUD ORAZ PRZY ZASTOSOWANIU Rg, Ko, ZZGODNYCH ZE ZtOZONA OFERTA.




